
Issaline 
Prise de grenouille

EN 388 2131X
Un gant technique en fil continu avec un premier revêtement jusqu'à
la manchette en latex qui garantit imperméabilité et robustesse et un
second revêtement en latex « poncé » qui amplifie encore
l'adhérence typique du latex. Le résultat final est un gant sensible et
imperméable avec une adhérence antidérapante inégalée.
Fil : polyester
Jauges : 15
Couleur du fil : jaune
Premier revêtement : latex lisse Deuxième revêtement : e�et sable
de latex

Données techniques

Couleur --
Tailles disponibles 6-12
Des emballages --
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) --
Poids du boîtier (kg) 0.00
Pays d'origine --
Matériau de la doublure --
Enduit Latex
Couleur Enduit Yellow/Blue
Couverture Enduit --
Adhérence --
Jauge 15
Poignet --
Protection contre les chocs --
Construction --
Certifications Conforme à la TAA

Données de performance
EN 388 --
Niveau EN Abrasion --
Niveau de résistance aux
coupures EN

--

Niveau EN Déchirure --
Niveau EN Perforation --
Niveau de résistance aux
coupures EN TDM-100

--

Niveau de flamme verticale
ASTM F1358

--

EN 407 --
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