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G-Tek® KEV™
Nahtlos gestrickter DuPont™ Kevlar-

Mischhandschuh® mit nitrilbeschichtetem
Schaumstoffgriff an Handflache und Fingern

Die nahtlose Strickkonstruktion bietet Komfort, ohne die
Fingerfertigkeit zu beeintrachtigen

Die Kevlarfaserschale® bietet eine hohe Zugfestigkeit im Verhaltnis
zu ihrem Gewicht, ist von Natur aus schnittfest und schmilzt nicht,
entzlindet sich nicht und leitet keinen Strom
Schaumstoff-Nitrilbeschichtungen sind atmungsaktiv und langlebig
und verfligen uber eine Zellstruktur, die Flissigkeiten bei Kontakt fiir
einen verbesserten Halt verteilt

Knit Wrist verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den
Handschuh gelangen

Farbcodierte Sdume zur einfachen GroBenidentifikation

Waschbar fiir eine ldngere Lebensdauer und zur Reduzierung der
Wiederbeschaffungskosten

Anwendungen

Sicherer trockener Griff und dlbestandig

Handling und Montage von mittleren bis groBen Teilen und
Materialien

Metallverarbeitung

Wartung und Reparatur mechanischer Gerate

Schwere bis mittlere Befestigung und Verankerung

EN388

4421CX

Technische Daten

Farbe
Verfigbare GroBen
Verpackung

Verpackt
Gehduseabmessungen (cm)
Koffergewicht (kg)
Herkunftsland
Futtermaterial
Beschichtung
Beschichtungsfarbe
Beschichtung

Grip

Gauge

Manschette
StoBschutz
Konstruktion
Zertifizierungen

Leistungsdaten
EN 388

Abriebfestigkeit
Schnittfestigkeit
WeiterreiBfestigkeit
Durchstichfestigkeit

EN TDM-100 Schnittfestigkeit
ASTM F1358 Vertikaler
Flammengrad

EN 407

Pflegehinweise
7

MaschinenwasciWassertemperatur

Grau

Paar verpackt Bereit fiir den
Einzelhandel

6/Karton

43.00 x 31.00 x 28.00
5.40

China

Kevlar

Nitril

Black

Handflache & Finger
Schaum

18

Strickbund

Beschichteter nahtloser Strick
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Geringe Hitze
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