
Caiman® 
Guanti da lavoro sfoderati con polsino lungo
Utility/ferro da stiro

Palmo e dorso in pieno fiore Tu�-Steer sfoderati, morbidi ma
resistenti all'acqua
I guanti Kontour si adattano alla forma naturale della mano umana e
forniscono un corretto allineamento delle dita. In tal modo,
raggiunge un comfort e una destrezza senza precedenti.
Cucitura esterna per il massimo comfort con guardoli in pelle Davey
per garantire l'integrità della cucitura
Il rinforzo del palmo in vera pelle di dimensioni generose o�re una
durata eccezionale
Kontour Thumb posiziona la cucitura sul retro del pollice lontano
dall'area di usura per garantire la massima durata e comfort
Polsino guantato in vera pelle con lime ad alta visibilità e nastro
riflettente per la massima visibilità

Dati tecnici

Colore Oro
Taglie disponibili --
Confezione --
Imballaggio --
Dimensioni del cartone (cm) --
Peso del cartone (kg) 0.00
Paese di origine Cina
Materiale supporto --
Spalmatura --
Colore spalmatura --
Copertura spalmatura --
Presa --
Calibro --
Palma --
Schiena --
Polso --
Protezione dagli urti --
Costruzione --
Certificazioni --

Dati sulle prestazioni
Categoria PPE --
EN 388 --
Abrasione EN --
Taglio (2003) --
Strappo EN --
Perforazione EN --

Istruzioni per la manutenzione

Lavaggio in
lavatrice

Temperatura
dell'acqua

40°C

Non
candeggiare

Appendere a
secco

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 1242
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