
G-Tek® Typhan™
 

G-Tek® Typhan™ OIL - 18G XREY™

Fiber/Nylon/Spandex Blended Liner Bezszwowe
rękawice dzianinowe z podwójną powłoką
nitrylową, uchwyt na mikropowierzchni na dłoni i
palcach, szlif D.

• Bezszwowa konstrukcja zapewnia większy komfort i oddychalność
• Opatentowana przędza XREY™ ma jeden z najwyższych
stosunków wytrzymałości do masy i pozwala wyeliminować
potrzebę stosowania szkła lub stali w wyściółce, eliminując ryzyko
podrażnień użytkownika.
• Ta rękawica ma podwójną powłokę nitrylową gwarantującą
ekstremalną przyczepność w środowisku zaolejonym.
• Wskaźnik 18.
• Dzianinowy nadgarstek zapobiega przedostawaniu się brudu i
zanieczyszczeń do wnętrza rękawicy

Dane techniczne
Kolor Niebieski
Dostępne rozmiary 6-11
Opakowanie Opakowanie zbiorcze
Zapakowane --
Wymiary koperty (cm) --
Hmotnost pouzdra (kg) 0.00
Kraj pochodzenia --
Materiał wkładki --
Powłoka Nitryl
Kolor powłoki Blue/Black
Pokrycie powłoką Pełna ręka
Chwyt Mikropowierzchnia
Miernik 18
Mankiet Dzianinowy nadgarstek
Ochrona przed uderzeniami --
Budowa --
Certyfikaty Zgodność z TAA

Dane o wydajności
EN 388 4X42D
PL Poziom ścierania 4
PL Poziom przecięcia X
PL Poziom rozdarcia 4
PL Poziom przebicia 2
EN TDM-100 Poziom przecięcia D
ASTM F1358 Pionowy poziom
płomienia

--

EN 407 X1XXXX

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 16-948

4X42D X1XXXX
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