
Base35FR™ 
Imperméable traité en deux pièces Premium 48 »
- 0,35 mm

Fabriqué avec du PVC traité de 35 mm d'épaisseur et du tissu
polyester
Collier auto-matériau pour un nettoyage facile
Cape Vented Back
Évent des aisselles
Non conçu pour une utilisation dans une application d'arc électrique
ou de tir éclair
Inflammabilité limitée - Testé conformément à la norme ASTM D6413
Sans silicone

Applications
Travaux routiers
Municipale
Chantiers navals
Gare ferroviaire
Agriculture
Maintenance de l'usine

Données techniques

Couleur Jaune
Tailles disponibles --
Des emballages Un par sac
Emballé 10/Boîte
Dimensions du boîtier (cm) 26.00 x 27.00 x 21.00
Poids du boîtier (kg) 12.00
Pays d'origine Chine
Tissu Polyester, PVC
Épaisseur 0.35 mm
Nombre total de poches 2
Type de poches Poche à rabat
Capuchon Détachable
Longueur 48"
Fermeture Boutons-pression
Construction Évent D'aisselle, Dos ventilé

façon cape, Points D'usures
Renforcés

Certifications Sans silicone

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 205-300FR
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