SCHEDA TECNICA

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio

Dimensioni del cartone (cm)
- Peso del cartone (kg)
"||I .rm"‘-.,‘t.______rr____ - =F 4 Paese di origine

Lenti
Stile montatura

\\“_) Colore lente
faml e Forma montatura

Rivestimento lenti
Ponte

Tempia

Diottria

Curva base
Costruzione
Certificazioni

Zenon Z13™

Occhiali di sicurezza senza montatura con asta
nera e filtro IR Shade 1.7 Lens

Il design leggero e senza bordo offre comfort per tutto il giorno

Le aste flessibili della punta in gomma garantiscono una vestibilita
sicura senza punti di pressione scomodi

Design del ponte anteriore modellato per adattarsi alla maggior
parte degli utenti

Varieta di lenti disponibili per adattarsi alla vostra applicazione

10 Obiettivo curva di base

Conforme a ANSI Z871+

Conforme a CSA Z94.3

Applicazioni

Necessario per i lavoratori periferici che non sono esposti a
radiazioni IR dirette

Nero

Uno per borsa
144/Scatola
65.00 x 27.00 x 32.00
6.00

Taiwan

Filtro IR

Senza montatura
Green
Universale
Senza fodera
Sagomato

Punte in gomma

ANSI 2871, Conforme CSA Z794.3,

Conforme TAA
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