
Q-Vision™ 
Lunettes de sécurité sans monture avec branches
noires / bordeaux, verre bleu E/S et revêtement
anti-rayures / antibuée

Pont de nez flexible pour un ajustement confortable
Les extrémités des branches en caoutchouc co-injectées o�rent une
excellente adhérence
Cadre diélectrique, non conducteur
Conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3 pour le Canada
Objectif à courbe de base 9.75

Applications
Lumière artificielle
Travail intérieur/extérieur
Opération de chariot élévateur

Données techniques

Couleur Bordeau
Tailles disponibles --
Des emballages Un par sac
Emballé 144/Boîte
Dimensions du boîtier (cm) 60.00 x 37.50 x 42.50
Poids du boîtier (kg) 7.60
Pays d'origine Taïwan
Lentilles Intérieur/ Extérieur Bleue
Style de montures Sans monture
Couleur de la lentille Clear
Forme du visage Rond
Enduit Anti-rayures, Anti-buée
Pont Caoutchouc
Branches Baïonnette
Dioptrique --
Courbe de base 9.75
Construction --
Certifications ANSI Z87.1, CSA Z94.3 conforme,

Conforme à la TAA

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 250-36-0226
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