
Ranger™ 
OTG randloze veiligheidsbril met heldere tempel
en heldere lens

Polycarbonaat unilens
Over-the-glass ontwerp past over de meeste brillen op sterkte
Kan ook op zichzelf gedragen worden als veiligheidsglas
Gegoten neusbrugontwerp voor de overgrote meerderheid van de
gebruikers
Indirecte ventilatiepootjes voor minder beslaan
6 Basiscurvelens
Voldoet aan ANSI Z87.1+
Voldoet aan CSA Z94.3

Toepassingen
Past comfortabel over persoonlijke brillen
Algemene productie
Bouwtoepassingen
Binnenwerk

Technische data

Kleur Duidelijk
Beschikbare maten --
Verpakking Verpakt elk
Ingepakt 144/Krat
Afmetingen behuizing (cm) 68.20 x 28.50 x 38.30
Gewicht ko�er (kg) 10.00
Land van herkomst Maleisië
Lens Duidelijk
Frame stijl Over-het-glas
Lens Kleur Clear
Frame pasvorm Universeel
Lens Coating Ongecoat
Brug Gegoten
Slaap Spatel
Dioptrie --
Basiscurve 6
Constructie --
Certificeringen Ansi Z87,1

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 250-37-0980
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