HOJA DE ESPECIFICACIONES

PIP

Datos técnicos

Color Negro

Tallas disponibles -

Emballaje Uno por bolsa

Lleno 72/Estuche

Dimensiones de la caja (cm) 49,00 x 30.00 x 27.00

Peso de la caja (kg) 6.30

Pais de origen Taiwan

Lentes Claro

Estilo de marco Revestido con espuma
Color de la lente Clear

Calce del marco Universal

Revestimiento de lentes Antirayones, Antiempafamiento
Puente Goma

Sien Bayoneta, Puntas de goma
Dioptria 1.50

Curva de base 8

Construccién -
Certificaciones ANSI Z871, Cumple con TAA

Fuselage™ Reader

Lectores de seguridad Full Frame con marco
negro, acolchado de espuma, lente transparente
y revestimiento antiaranazos / antivaho - +1.50
Dioptrias

e Elacolchado de espuma suave resistente al fuego forma un sello
para evitar la entrada de polvo y particulas en el aire

® Viene con ambas varillas Y correa elastica para la diadema

e Las patillas y la correa se ajustan o salen... se convierte facilmente
de un vidrio de seguridad a una gafas antipolvo y viceversa

e Varillas de nylon de bayoneta con puntas de goma para un ajuste
seguro

e Disefo de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoria

de usuarios

8 Lente curva base

+1.50 Dioptrias

Cumple con ANSI Z871+

Cumple con CSA Z94.3

Aplicaciones

Areas de trabajo polvorientas
Fabricacién general
Aplicaciones de construccién
Trabajo en interiores

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | LE OFRECEMOS LOS MEJORES PRODUCTOS DEL MUNDO
AMERICAS: +1(800) 262-5755 | EUROPA: + 34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, ORIENTE MEDIO, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com



