
PIP®

Kamizelka bezpieczeństwa w stylu geodety w
stylu innym niż ANSI z solidnym przodem,
siatkowym tyłem i taśmą pryzmatyczną

Wytrzymały poliester z solidnego przodu i oddychająca siatkowa
tkanina z tyłu
Zapięcie na zamek błyskawiczny
Dzielone wykończenie 1" taśma pryzmatyczna
2 górne kieszenie zewnętrzne z 1 lewą kieszenią na długopis
piersiowy
2 dolne kieszenie z klapami zewnętrznymi
Dostępne w kolorze czerwonym lub niebieskim

Aplikacje
Obsługa parkingu
Kierowcy
Pracownicy rekreacyjni

Dane techniczne
Kolor Niebieski, Czerwony
Dostępne rozmiary --
Opakowanie Zapakowane w każdy
Zapakowane 50/Skrzynia
Wymiary koperty (cm) 48.00 x 36.00 x 45.00
Hmotnost pouzdra (kg) 13.50
Kraj pochodzenia Chiny
Rodzaj odzieży Kamizelki
Tkanina Siatka, Bryła, Poliester
Typ odblaskowy Dzielone wykończenie
Domknięcie Zamek błyskawiczny
Suma kieszeni 4
Typ kieszeni Kieszeń z klapką, Kieszeń na

piersi, Kieszeń na długopis
Budowa --
Certyfikaty --

Dane o wydajności
Typ/klasa ANSI N
Klasa CSA --
Poziom CSA --

Instrukcje opieki

Prać w pralce Temperatura
wody 40°C

Nie wybielać Suszyć w
suszarce
bębnowej

Niska
temperatura

25

KARTĘ PRODUKTU
STYL: 300-1000
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