SCHEDA TECNICA

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio
Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)
Paese di origine

Tipo di abbigliamento
Tessuto

Tipo riflettente
Chiusura

Tasche totali

Tipo di tasca

Costruzione
Certificazioni

PIP®

Gilet di comando incidente non ANSI - Poliestere

massiccio

e Confortevole tessuto poliestere solido Tipo/classe ANSI
e Chiusura a strappo Classe CSA

e 1tasca superiore esterna, 1tasca inferiore interna, 1tasca anteriore e Livello CSA

1tasca posteriore trasparente identificativo
e nastro riflettente lucido bianco da 1 pollice
® Giallo lime ad alta visibilita
o M/XL, 2X/3X, 4X/5X

| A v

Giallo Hi-Vis

Uno per borsa
25/Scatola

54,00 x 32.00 x 15.00
5.50

Myanmar

Gilet

Poliestere

Lucido

Chiusura in velcro
4

Tasca per identificazione, Tasca
interna, Tasca sul torace

Dati sulle prestazioni

Istruzioni per la manutenzione

P

A I H H H Lavaggio in Temperatura Non Asciugarein  Fuoco basso
p p ICaZIO n I lavatrice dell'acqua candeggiare asciugatrice
40°C
® Addetti al parcheggio
* Autiste

Lavoratori ricreativi
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