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PIP®

ANSI Type R Class 2 Two-Tone Eleven Pocket
Surveyors Vest avec front solide, dos en maille et
acces a l'anneau « D »

Devant solide et dos en mesh pour la respirabilité
Ruban bicolore 2 » pour une visibilité optimale
Fermeture a glissiére

Acces a l'anneau D

2 languettes de micro avec coutures renforcées

2 poches a rabat externe inférieures

2 poches inférieures internes

1 poche d'identification

1 poche mobile poitrine

1 poche poitrine avec 4 poches pour stylo a I'avant

Applications

Travaux routiers

Equipes d'enquéte

Travaux utilitaires

Travailleurs des chemins de fer et des métros
Services d'urgence

Données techniques

Couleur

Tailles disponibles

Des emballages
Emballé

Dimensions du boitier (cm)
Poids du boitier (kg)
Pays d'origine

Type de vétement

Tissu

Type réfléchissant
Fermeture

Nombre total de poches
Type de poches

Construction
Certifications

Orange haute visibilité, Jaune
haute visibilité

Un par sac

50/Bofte

48.00 x 30.00 x 49.00

15.50

Chine

Gilets

Treillis, Solide

Deux-tons

Fermeture éclair

n

Poche d'identification, Poche
pour radio / cellulaire, Poche
interne, Poche a rabat, Onglet a
micro, Poche poitrine

Acces mousqueton

Données de performance

Type/Classe ANSI
Catégorie CSA
Niveau CSA
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