
PIP®
Gilet di sicurezza pubblica ANSI Tipo P Classe 2 -
Logo SECURITY

Top in mesh traspirante, fondo solido resistente
5 punti staccabili
Sistema di strappo fuori spalla per un maggiore comfort
Lati regolabili a strappo per una vestibilità universale
2 linguette microfoniche con cuciture rinforzate
Tasca interna inferiore oversize, 1 tasca esterna per penne sul petto
Chiusura frontale con cerniera a scomparsa
Hi-Vis Lime Giallo/Nero, logo SECURITY
M/XL, 2X/5X

Applicazioni
Personale addetto alla sicurezza
Sicurezza
Forze dell'ordine

Dati tecnici

Colore Nero
Taglie disponibili --
Confezione Uno per borsa
Imballaggio 50/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 48.00 x 36.00 x 38.00
Peso del cartone (kg) 13.50
Paese di origine Cina
Tipo di abbigliamento Gilet
Tessuto A maglia, Solido, Poliestere
Tipo riflettente Finitura doppia
Larghezza riflettente --
Chiusura Chiusura con zip
Tasche totali 2
Tipo di tasca Tasca interna, Microfono, Tasca

per penne
Costruzione Distacco in 5 punti
Certificazioni --

Dati sulle prestazioni
Tipo/classe ANSI P2
Classe CSA --
Livello CSA --

Istruzioni per la manutenzione

Lavaggio in
lavatrice

Temperatura
dell'acqua

40°C

Non
candeggiare

Asciugare in
asciugatrice

Fuoco basso

25

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 302-PSV-BLK

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO
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Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza
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