SCHEDA TECNICA

Dati tecnici

Colore

Taglie disponibili
Confezione
Imballaggio
Dimensioni del cartone (cm)
Peso del cartone (kg)
Tipo di abbigliamento
Tessuto

Tipo riflettente
Chiusura

Tasche totali

Tipo di tasca

Costruzione
Certificazioni

Bisley®
Maglia da lavoro a maniche lunghe ANSI Type R

Classe 3 con flusso d'aria X e fondo navy Tipo/classe ANS|

Classe CSA
Livello CSA

* ANSI/ISEA 107 Classe 3

e Tessuto ripstop elasticizzato leggero con traspirazione permanente

e Ventilazione Bisley X Airflow™ in piu aree di stress termico, inclusi
pannelli in tessuto autoperforato laser sul lato del corpo e sotto le

ascelle
¢ |l fondo navy aiuta a nascondere lo sporco A
e Due tasche sul petto con chiusura touch tape @7 >—<
* Nastro elasticizzato riflettente da 2" per un migliore movimento Lavaggio a Non
mano candeggiare

e Colletto strutturato a due pezzi
e Polsino con manica regolabile a due bottoni
e Disponibile in giallo hi-vis e hi-vis arancione

Giallo Hi-Vis, Arancio Hi-Vis
Uno per borsa

20/Scatola

50.00 x 35.00 x 28.00

10.00

Camicie

Cotone, Poliestere, Ripstop
Argento

Bottoni

3

Tasca sul torace, Tasca per
penne

Ripstop, Retro ventilato
Conforme TAA

Dati sulle prestazioni

R3

Istruzioni per la manutenzione

Appendere a

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO
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