SCHEDA TECNICA

Dati tecnici

Colore Arancio Hi-Vis, Giallo Hi-Vis
Taglie disponibili -

Confezione Uno per borsa

Imballaggio 10/Scatola

Dimensioni del cartone (cm) 63.00 x 40.00 x 36.00

Peso del cartone (kg) 12.00

Paese di origine Myanmar

Costruzione Fondo nero, Resistente all'acqua

Certificazioni -

Dati sulle prestazioni
Classe CSA -
Livello CSA -

PIP® . .
ANSI Type R Class 3 Value bicolore, bomber Istruzioni per IaAmanun2|o
fondo nero 7 2 O,

LavaggAio in Temperatura Non. Asciugarg in  Fuoco basso
¢ Resistente impermeabile 300 D. guscio in poliestere con cuciture lavatrice deffacqua  candeggiare  asciugatrice

nastrate
Isolamento in polifil alto loft trapuntato incorporato
Nastro riflettente bicolore da 2" per una visibilita ottimale

® Fondo, collo e polsini neri aiutano a nascondere lo sporco
e Chiusura con cerniera con patta antipioggia interna
e Cappuccio a scomparsa rimovibile

e 2 tasche esterne per le tasche

e 1tasca superiore per la radio sul petto

e 2 linguette per microfono

e 2 tasche portapenne sulla manica

e 1tasca identificativa

Applicazioni

e Lavori stradali

e Sondaggi Equipaggi

e Lavoro di utilita

L]

Operai ferroviari e metropolitani
Servizi di emergenza
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