FICHE TECHNIQUE
oBJET: 333-1772

PIP®

Veste bicolore Ripstop classe 3 3 3 avec veste
intérieure en polaire amovible

ANSI 107 Type R Class 3

150 D. Coque étanche revétue de PU

Taille réglable avec queue tombante

ID, tablette zippée, radio/cellulaire et poches latérales zippées
Rabat tempéte avec fermeture a glissiere

Capot amovible réglable

Onglets micro

Veste intérieure amovible en polaire Black Grid avec 3 poches
Taille réglable et poignet élastique

Applications

Travaux routiers

Equipes d'enquéte

Travaux utilitaires

Travailleurs des chemins de fer et des métros
Services d'urgence

Données techniques

Couleur Orange haute visibilité, Jaune
haute visibilité

Tailles disponibles -

Des emballages Un par sac

Emballé 10/Boite
Dimensions du boitier (cm) 65.00 x 40.00 x 40.00
Poids du boitier (kg) 20.00

Pays d'origine Chine

Construction 3-en-1, Bas noir, Imperméable

Certifications -

Données de performance
Catégorie CSA -
Niveau CSA -

Instructions d'entretien
7 * B O

Lavage en Température Ne pas
machine de l'eau 40°C javelliser

e

25

Suspendre Nettoyage a
pour sécher sec
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