SCHEDA TECNICA

PIP®

ANSI Tipo R Classe 3 Fondo nero con isolamento
trapuntato incorporato

Resistente guscio in poliestere impermeabile 300D con cuciture
nastrate

Isolamento in polifilone alto trapuntato incorporato

nastro riflettente argento da 2"

Cappa a scomparsa

Tasca per tablet accessibile dall'esterno

Tasca sul petto impermeabile con cerniera

Tasca radio

Schede microfono

Applicazioni

Lavori stradali

Sondaggi Equipaggi

Lavoro di utilita

Operai ferroviari e metropolitani
Servizi di emergenza

Dati tecnici

Colore Arancio Hi-Vis, Giallo Hi-Vis

Taglie disponibili -

Confezione Uno per borsa
Imballaggio 10/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 72.00 x 48.00 x 35.00
Peso del cartone (kg) 12.00

Paese di origine Cina

Costruzione Fondo nero, Idrofugo

Certificazioni -

Dati sulle prestazioni
Classe CSA -
Livello CSA -

Istruzioni per la manutenzione
7 P2

Lavaggio in Temperatura Non Asciugare in
lavatrice dell'acqua candeggiare asciugatrice
40°C

Fuoco basso

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO
AMERICHE: +1(800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com



