
Datos técnicos

Color Alta visibilidad naranja, Alta
visibilidad amarilla

Tallas disponibles --
Emballaje Uno por bolsa
Lleno 10/Estuche
Dimensiones de la caja (cm) 75.00 x 45.00 x 35.00
Peso de la caja (kg) 23.50
País de origen China
Construcción Reversible, 7 en 1, Resistente al

agua
Certificaciones --

Datos de rendimiento
Clase CSA --
Nivel de CSA --

Instrucciones de cuidado

Lavar a
máquina

Temperatura
del agua 40°C

No usar lejía Secar en
secadora

Fuego bajo

PIP® 
ANSI Tipo R Clase 3 7 en 1 Todas las condiciones
Abrigo con chaqueta interior y combinación de
chaleco

ANSI/ISEA 107 Clase 3 Todas las condiciones Abrigo
Poliéster impermeable duradero con costuras selladas
Forrado con malla de poliéster y nylon tafetán liso
Cuello forrado de lana alta con capucha plegable
Cordón elástico ajustable incorporado en la cintura
Cierre de cremallera de alta resistencia con solapa de tormenta
asegurada adicionalmente con broches
2" 3M material reflectante plateado Scotchlite
Puños ajustables de gancho y lazo
Bolsillos para radio con accesorio de lazo de plástico
Bolsillo de identificación de vinilo
2 bolsillos con solapa inferior con acceso de calentador de manos
lateral
Bolsillos superiores internos para bolígrafos y bolsillo oculto con
cremallera
Bolsillo inferior interno con cierre de gancho y lengüeta de bucle
ANSI / ISEA 107 Clase 2 Chaqueta / chaleco reversible interior
Carcasa de poliéster resistente al agua duradera
Acolchado con aislamiento polyfil
La chaqueta interior ANSI Type R Class 2 es totalmente reversible a
negro
Collar forrado para mayor comodidad
Cierre de cremallera para facilitar el encendido y apagado
Cinta reflectante plateada de 2"
Puños de punto
Bolsillo de radio con accesorio de lazo de plástico
Bolsillo de identificación de vinilo
2 bolsillos de barra diagonal

Aplicaciones
Trabajo en la carretera

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: 343-1756
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