
G-Tek® PolyKor®  
Nahtlos gestrickter PolyKor-Mischhandschuh®
mit Acrylfutter und doppelt getauchtem
Nitrilschaumgri� an der ganzen Hand -
Touchscreen-kompatibel

Nahtlose Konstruktion für eine bequeme Passform
Die PolyKor-Mischschale® ist leicht und bietet hervorragende
Fingerfertigkeit, Tastempfindlichkeit und Schnittfestigkeit
Mit Acryl gefütterte Handschuhe bieten wirtschaftlichen Schutz vor
kaltem Wetter
Die Nitrilschaumbeschichtung bietet hervorragenden Halt bei
trockenen, nassen und öligen Anwendungen
Vollständig beschichtetes Flachnitril hilft, die Hände bei
Nassanwendungen trocken zu halten
Touchscreen-kompatibel, damit der Benutzer ein Telefon oder Gerät
mit Touchscreen bedienen kann, ohne die Handschuhe ausziehen zu
müssen

Anwendungen
Sicherer trockener Gri� und ölbeständig
Handling und Montage von mittleren bis großen Teilen und
Materialien
Metallverarbeitung
Wartung und Reparatur mechanischer Geräte
Schwere bis mittlere Befestigung und Verankerung

Technische Daten

Farbe Gelb
Verfügbare Größen 7-11
Verpackung Großpackung
Verpackt 6 Dutzend/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 26.80 x 29.00 x 69.00
Ko�ergewicht (kg) 11.50
Herkunftsland China
Futtermaterial PolyKor
Futter Acryl
Manschette Strickbund
Material --
Kategorie --
Handfläche --
Rücken --
Daumen --
Konstruktion Beschichteter nahtloser Strick,

Touchscreen-kompatibel
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit X
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 2
EN 407 X2XXXX
EN 511 X2X

Pflegehinweise

MaschinenwäscheWassertemperatur
40°C

Nicht
bleichen

Im Trockner
trocknen

Geringe Hitze

DATENBLATT
STIL: 41-1415

4X32CX X2XXXX
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