
G-Tek® PolyKor®

Jednovrstvá jednovrstvá rukavice z
polyKor®/akrylové směsi bezešvých pletenin s
dvojitým ponořením Latex MicroSurface Grip na
celé ruce

Bezešvá konstrukce pro pohodlné nošení
Směsová skořepina PolyKor® / Akryl je lehká a poskytuje vynikající
obratnost, citlivost na dotek, odolnost proti prořezání a
ekonomickou ochranu proti chladnému počasí
Povrchová úprava Latex MicroSurface poskytuje vynikající úchop v
suchých i mokrých podmínkách tím, že reaguje jako malé přísavky,
které se pevně připevňují k materiálu, se kterým se manipuluje
Dvojitě máčené povrstvení pomáhá prodloužit životnost rukavic a
poskytuje vynikající odolnost proti oděru. Plochá latexová spodní
vrstva pomáhá udržet ruce v suchu ve vlhkých aplikacích
Jednovrstvá konstrukce poskytuje vynikající tepelnou izolaci a lepší
obratnost
Rychle odpařuje vlhkost z pokožky. Pletené zápěstí zabraňuje
vniknutí nečistot a nečistot do rukavice

Aplikace
Bezpečné uchopení za mokra i za sucha, odolné proti protržení a
propíchnutí
Manipulace a čištění těžkých až středně abrazivních dílů a
materiálů
Demolice
Zdivo a dlaždice
Ocelové tyče a kovové upevňování a montáž

Technická data
Barva Sůl a pepř
Dostupné velikosti --
Balení Párování pytlů připravených pro

maloobchod
Zabaleno 6/Bedna
Rozměry pouzdra (cm) 80.00 x 30.00 x 26.00
Hmotnost pouzdra (kg) 10.10
Země původu Čína
Materiál vnitřního průduchu Pryskyřičný, PolyKor
Podšívka --
Manžeta Pletené zápěstí
Schovat --
Třída --
Dlaň --
Hřbet --
Palec --
Konstrukce Povrstvený bezešvý úplet
Certifikace --

Údaje o výkonu
Úroveň otěru EN 3
EN Úroveň řezu X
EN Hladina roztržení 4
EN Úroveň punkce 2
EN 407 --
EN 511 121

Pokyny pro péči

Praní v
pračce

Teplota vody
40°C

Nebělte Sušení v
sušičce

Nízké teplo

SPECIFIKAČNÍ LIST
STYL: 41-8035

3X42EX
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