Assurance®

Guante de PU resistente al frio con forro acrilico y

acabado rugoso - 11.8" de largo

* . Resistente al frio, manteniéndose suave y flexible en aplicaciones

frias como aplicaciones marinas de agua fria

e . Puiio de guantelete para mayor proteccién del antebrazo y permite

ponérselo y quitarselo facilmente

® . Lamano con recubrimiento rugoso proporciona un excelente

agarre en mojado

e . Doble inmersién para una mayor proteccién contra liquidos y un

uso prolongado

e . El forro sin costuras proporciona una excelente sensibilidad tactil
e . Guantes aislantes acrilicos sometidos a pruebas de temperatura de

hasta -50 °C

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTicuLO: b4-5730

EN388 EN511

4231X

Datos técnicos

Color Azul

Tallas disponibles -

Emballaje Un par por bolsa
Lleno -

Dimensiones de la caja (cm) --

Peso de la caja (kg) 0.00

Pais de origen China

Polimero Poliuretano
Espesor --

Forro Acrilica

Largura 11"

Puio Manopla

Agarre Rugoso

Bafiado Doble
Construccion A prueba de agua,
Certificaciones Sin silicona, Sin latex

Datos de rendimiento

EN 388 4231X
Nivel de abrasién EN 4
Nivel de corte (Coup Test) EN 2
Nivel de desgarro EN 3
Nivel de puncién EN 1

EN 374-5 =

Instrucciones de cuidado

7 > O
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Este documento y la informacién aqui contenida son propiedad de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) y no pueden usarse ni reproducirse sin permiso. Los usuarios
de productos deben realizar todas las pruebas apropiadas u otras evaluaciones para determinar la idoneidad de los productos PIP para un propésito o uso particular
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