
MaxiDry® Zero™
Nahtlos gestrickter ATG-Nylonhandschuh mit
Thermofutter und doppelt getauchtem Nitril-
MicroFoam-Gri� an der ganzen Hand

Nahtlose Konstruktion bietet erhöhten Komfort und
Atmungsaktivität
MicroFoam Nitrilbeschichtungen sind mit Leichtölen kompatibel und
bieten einen guten Halt und eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit
Knit Wrist verhindert, dass Schmutz und Ablagerungen in den
Handschuh gelangen
Flüssigkeitsabweisend - Halten Sie Feuchtigkeit von Ihrer Haut fern,
um sicherzustellen, dass Ihre Hand warm bleibt. Diese Technologie
verhindert auch Windchill für diejenigen, die im Freien arbeiten
Hohe Wärmedämmeigenschaften - Ohne Einbußen bei Flexibilität,
Fingerfertigkeit, Gewicht und Komfort
Superweiche und superflexible Beschichtung - Bietet ultimative
Flexibilität auch in extrem kalten Umgebungen

Anwendungen
Lagerhaltung und Paketabwicklung
Anwendungen im Bauwesen
Transport
Rangierbahnhof
Bergbau
Kühllagerung

Technische Daten

Farbe Lila
Verfügbare Größen 7-11
Verpackung Großpackung
Verpackt 72 Paar/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 50.00 x 29.50 x 35.00
Ko�ergewicht (kg) 10.60
Herkunftsland Sri Lanka
Futtermaterial Nylon, Elasthan
Futter Thermisch
Manschette Strickbund
Material --
Kategorie --
Handfläche --
Rücken --
Daumen --
Konstruktion Beschichteter nahtloser Strick
Zertifizierungen 21 CFR, Silikonfrei, Latexfrei

Leistungsdaten
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit 2
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 2
EN 407 --
EN 511 021

Pflegehinweise

MaschinenwäscheWassertemperatur
40°C

Nicht
bleichen

Im Trockner
trocknen

Geringe Hitze
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