
PUMA® Safety 
Condor Brown MID S3L ESD FO SR Chaussures
dissipatives électrostatiques à embout d'acier,
résistant à l'huile de feu, antidérapant,
chaussures de sécurité

SEMELLE REBOND - Le concept d'amorti en PU à 3 couches
composé de l'EFFECT. La semelle intercalaire en mousse®, combinée
à la semelle extérieure compacte en PU et à la semelle intérieure
evercushion pro® ESD, o�re encore plus de confort et d'amorti pour
une expérience de travail sans fatigue. Les ailerons de la paroi
latérale de la semelle extérieure fonctionnent en harmonie avec
l'EFFECT. MOUSSE® pour apporter un amorti supplémentaire sur les
carres.
SEMELLE EXTÉRIEURE COMPACTE EN PU - Le profil saisissant de
la bande de roulement intègre des zones zonées pour o�rir un
soutien et une adhérence maximum sur les surfaces inégales mais
aussi plates et glissantes. Les crampons larges extérieurs
recherchent également une traction sur les terrains meubles et
apportent une fonction d'auto-nettoyage. De plus, le matériau
spécial haute densité favorise la durabilité et la durée de vie
prolongée des chaussures, tout en étant résistant aux fiouls pour
éviter les e�ets néfastes sur l'environnement final.
EVERCUSHION® PRO ESD - Le matériau PU souple de l'assise
plantaire evercushion® pro ESD o�re un amorti du talon aux orteils,
garantissant que les points de pression sous le pied sont réduits
grâce à une répartition uniforme du poids. Le revêtement en tissu
qui évacue l'humidité et la zone perforée de l'avant-pied apportent
des niveaux élevés de respirabilité et de confort. Tous les matériaux
combinés.

Données techniques

Couleur --
Tailles disponibles 39-47
Des emballages --
Emballé --
Dimensions du boîtier (cm) --
Poids du boîtier (kg) 0.00
Matériau Cuir
Semelle extérieure --
Type d'orteil --
Bande de roulement --
Hauteur --
Construction --
Certifications Conforme à la TAA

Données de performance
Exigence de la norme ASTM
F2413

--

Instructions d'entretien

Lavage à la
main

FICHE TECHNIQUE
OBJET: 630122
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