
PUMA® Safety 
Condor Zwart LAAG S3L ESD FO SR

REBOUND ZOOL - Het 3-laags PU-dempingsconcept bestaande uit
het EFFECT. De FOAM-tussenzool® biedt in combinatie met de
compacte PU-buitenzool en het evercushion pro® ESD-voetbed nog
meer comfort en demping voor een vermoeidheidsvrije
werkervaring. De zijwandvinnen van de buitenzool werken in
harmonie met het EFFECT. FOAM® voor extra demping aan de
randen.
COMPACTE PU-BUITENZOOL - Door de hoge materiaaldichtheid
slijt de antislip buitenzool (SRC) minder en verlengt zo de
levensduur van de schoenen. Het opvallende profiel, dat is
onderverdeeld in verschillende segmenten, biedt maximale
ondersteuning en grip op zowel one�en als natte en gladde
oppervlakken. De brede meenemers aan de buitenrand zorgen voor
een hoge mate van stabiliteit
EFFECT FOAM® - Progressief, onvergelijkbaar comfortabel en
duurzaam - dat is het nieuwe EFFECT. FOAM® tussenzool.
Uitstekende demping en energieteruggave ondersteunen de spieren,
garanderen een opmerkelijke gewrichtsontlasting en zorgen voor
een constant aangenaam comfort. Het bijzondere aan EFFECT.
FOAM® is het constant hoge comfortniveau, omdat het
hoogwaardige materiaal krachtig blijft, voor werken zonder moe te
worden en constant hoge prestaties.
evercushion® pro ESD - Het zachte PU-materiaal van de
evercushion® pro ESD-binnenzool biedt een hoge demping tijdens
de hele voetstap, waardoor de drukzones worden ontlast. De
duurzame sto�en bekleding en het geperforeerde gedeelte bij de
voorvoet zorgen voor ademend vermogen en comfort.
Elektrostatische ladingen worden uit het lichaam afgeleid.
FAP® - Flexible Anti Perforation - De flexibele anti-perforatie
tussenzool gemaakt van keramisch gecoate vezels, beschermt de
voeten op betrouwbare wijze volledig tegen binnendringende
voorwerpen.

Technische data

Kleur --
Beschikbare maten 39-47
Verpakking --
Ingepakt --
Afmetingen behuizing (cm) --
Gewicht ko�er (kg) 0.00
Schoeisel Hoogte Laag
Schoeisel binnenzool --
Type schoeisel --
Schoeisel Breedte --
Geslacht Mannen
Voering --
Materiaal Leer
Type teen --
Constructie --
Certificeringen TAA-compatibel

Prestatie data
ASTM F2413-vereiste --

SPECIFICATIEBLAD
STIJL: 640521-202
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