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PUMA® Safety
Celerity Knit Pink LOW S1 HRO SRC Stahlkappe
Hitzebestandig, rutschfest, Sicherheitsstiefel

e GUMMI-AUSSENSOHLE - Diese hitze-, 6l- und rutschfeste
Gummisohle mit 572°F und TPU-Schutz im Fersenbereich ist von
der neuesten Lauftechnologie inspiriert. Das Sohlenprofil mit seinen
diagonalen Rillen sorgt flir eine perfekte Flexibilitat und einen
sicheren Kontakt zum Untergrund (SRC). (ASTM F 1677 Markierung
1)}

e TORSION CONTROL ELEMENT - Das TPU-Torsionskontrollelement
in der Mitte der Sohle unterstiitzt die natlirliche Beugewirkung des
FuBes beim Gehen und bietet eine bessere Unterstltzung und
Stabilitat fur die FiRe.

e EVA-ZWISCHENSOHLE - Tausende von winzigen Bléaschen in dieser
ultraleichten Zwischensohle sorgen fiir eine optimale Ddmpfung und
verbessern die Biegewirkung des FuBBes.

e |Q. CELL - Das direkt in den Fersenbereich eingelassene Gelpolster
funktioniert wie ein Trampolin - es absorbiert StoBenergie und gibt
sie sofort als Sprungkraft zurlick.

e SAFETY KNIT® - STEP IN COMFORT - Das hochflexible Gewebe
passt sich perfekt an den Ful3 an und sitzt wie eine Socke. Das
SAFETY KNIT® Obermaterial, eine Mischung aus hochwertigen
Kunstfasern, bietet hohe Flexibilitat, Widerstandsféahigkeit und
Atmungsaktivitat.

e EVERCUSHION® MISS - Dieses anatomisch geformte, leichte
FuBbett mit Waffelstruktur halt lhre FiiBe kiihl und trocken, indem es
Feuchtigkeit vom FuB weg leitet. Die offenen Zellen ermdglichen ein
schnelles Trocknen beim Ausziehen der Schuhe.
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