
Albatros® 
Ultimate Impulse Oliva Baja S1P ESD HRO SRA

SUELA ANTIDESLIZANTE: la suela de goma fácil de limpiar
garantiza un contacto perfecto con el suelo. Es antideslizante y
resistente a la abrasión, así como resistente al calor hasta 300 °C
(HRO). El perfil de cala especialmente diseñado y las anchas ranuras
flexibles garantizan una flexión óptima, optimizan las propiedades de
desplazamiento del agua (efecto limpiaparabrisas) y proporcionan
un agarre firme en una amplia variedad de terrenos
DUAL. ENTRESUELA IMPPULSE: la primera línea de calzado de
seguridad con una entresuela IMPULSE dual extremadamente ligera
y de doble espuma. El concepto de suela inteligente compuesto por
dos capas individuales de IMPULSE. FOAM® lo ofrece todo: máxima
amortiguación con hasta un 55% de retorno de energía activa, así
como una excelente estabilidad y comodidad duradera.
PUNTO DE SEGURIDAD: el tejido textil altamente flexible y
transpirable se adapta perfectamente a tu pie y se ajusta
perfectamente como un calcetín. Te brinda un soporte óptimo, es
súper ligero y ultra duradero al mismo tiempo.
FAP® - FLEXIBLE ANTI-PENETRACIÓN - FAP® es un material no
metálico, especial para calzado de seguridad, hecho de múltiples
capas textiles de fibras extremadamente resistentes al desgarro. La
entresuela FAP® ofrece mayor comodidad, flexibilidad, aislamiento al
frío, absorción de humedad y absorción de impactos para el usuario.

Datos técnicos

Color --
Tallas disponibles 38-47
Emballaje --
Lleno --
Dimensiones de la caja (cm) --
Peso de la caja (kg) 0.00
País de origen China
Material Textil
Suela --
Tipo de dedo --
Dibujo de la banda --
Altura --
Construcción --
Certificaciones --

Datos de rendimiento
Requisito ASTM F2413 --

Instrucciones de cuidado

Lavar a mano

HOJA DE ESPECIFICACIONES
ARTÍCULO: 646730
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