SPECIFICATIEBLAD
sTuL: 677700

Technische data

Kleur Bruinen
Beschikbare maten 36-47
Verpakking -
Ingepakt -
Afmetingen behuizing (cm) -
Gewicht koffer (kg) 0.00
Land van herkomst China
Materiaal Leer
Buitenzool -
Type teen -
Loopvlakpatroon -
Hoogte --
Constructie -

Certificeringen -

Prestatie data

ASTM F2413-vereiste -

Albatros®

Trento CTX MID 02 WR HRO SRC COA. TEX- Onderhoudsinstructies
membraan, hittebestendig, antislip, ]
waterbestendig, laarzen Met de hand

wassen

e ANTISLIP XTS TRAIL ZOOL - De gemakkelijk schoon te maken
rubberen buitenzool zorgt voor een perfect contact met de grond.
Het is antislip en slijtvast en hittebestendig tot 300°C (HRO). Het
speciaal ontworpen schoenplaatjesprofiel en de brede flex-groeven
garanderen een optimale buiging, optimaliseren de
waterverdringende eigenschappen (ruitenwissereffect) en zorgen
voor een veilige grip op een grote verscheidenheid aan
oppervlakken.

* |IMPULS, FOAM® TUSSENZOOL - De innovatieve IMPULSE. De
FOAM-tussenzool® reageert op elk van je stappen met een energie-
impuls. IMPULS. FOAM® biedt alles: maximale demping met
optimale energieteruggave, evenals uitstekende stabiliteit en
langdurig comfort.

e COA.TEX®° MEMBRAAN - Het duurzame, waterafstotende en
winddichte hightech membraan is bijzonder ademend en beschermt
de voet tegen wateroverlast door een microporeuze stofstructuur.
Het membraan transporteert zweet en vocht naar buiten. Wat
overblijft is een aangenaam droog en comfortabel voetgevoel.

® ENISO 20347:2012 - Alle modellen zijn gecertificeerd volgens EN
ISO 20347:2012 en hebben onder andere de volgende kenmerken:
gesloten hielgebied, antistatisch en energieabsorberend vermogen
in het hielgebied. Schoenen van klasse 02 hebben bovendien een
waterafstotend bovenwerk.
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