
Ironcat® 
Guanto di palma rinforzato in pelle di capra
Heavy Grain Top Grain con schienale in tessuto e
fodera in Kevlar® Cut

Il palmo in pelle di capra Top Grain è morbido, resistente
all'abrasione ed è altamente raccomandato per applicazioni che
richiedono sensibilità tattile
La parte posteriore è realizzata in tessuto di spandex elasticizzato
per o�rire una vestibilità aderente per una maggiore presa e
controllo delle dita
Il rivestimento in fibra di Kevlar® o�re un'elevata resistenza alla
trazione rispetto al suo peso, è intrinsecamente resistente al taglio e
non si scioglie, non si accende o conduce elettricità
Fodera in jersey di cotone sul dorso della mano
Chiusura Hook & Loop per una facile accensione/spegnimento e
una vestibilità sicura
Lavabile per una maggiore durata e per ridurre i costi di sostituzione
Il palmo e il pollice in pelle spaccata rinforzati aumentano la durata e
forniscono una protezione aggiuntiva nei punti di usura comuni

Dati tecnici

Colore Naturale
Taglie disponibili --
Confezione Coppia con etichetta pronta per

la vendita al dettaglio
Imballaggio 72/Scatola
Dimensioni del cartone (cm) 52.00 x 29.00 x 43.00
Peso del cartone (kg) 15.50
Paese di origine Indio
Nascondere Cuoio di capra
Fodera Cotone
Qualità Premium
Polso --
Lunghezza --
Palma Cuoio
Schiena Spandex
Chiusura Chiusura in velcro
Pollice Keystone
Cucitura Kevlar
Costruzione Tessuto grezzo, Palmo in cuoio,

Punti di usura rinforzati
Certificazioni --

Dati sulle prestazioni
Categoria PPE --
Categoria PPE --
Valutazione ARC cal/cm2
Valutazione ARC cal/cm2
EN 388 2443CX
Abrasione EN 2
Taglio (2003) 4
Strappo EN 4
Perforazione EN 3

SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 86552
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