SPECIFIKACNI LIST

QRP® Qualatrile®

Nitrilové vakuové uzaviené navleky na prsty bez
latexu ISO 5 (tfida 100)

Baleno pro aplikace ISO 5 (tfida 100)

Pramérny povrchovy odpor 5 x 10 (9) ohmU na ¢tvercovou jednotku
Pro pouziti se zafizenimi citlivymi na statickou elektfinu tfidy I
(prahové hodnoty nad 1000 V)

Jedine¢né stojaci pouzdro pro snadnou identifikaci produktu

Shoda s ESD podle ANSI/ESD S20.20-2014

Pro pouziti se zafizenimi citlivymi na statickou elektfinu tfidy I
(prahové hodnoty nad 1000 V)

V souladu s RoHS

P3 Polarni proces

(2

ESD

Technicka data

Barva

Dostupné velikosti
Baleni

Zabaleno

Rozméry pouzdra (cm)
Hmotnost pouzdra (kg)
Zemé plvodu

Polymer

Sevieni

Tloustka

Prasek

Konstrukce

Certifikace

Udaje o vykonu
ISO ¢isté prostory
Teplotni odolnost

Staticka vlastnost ovladaciho
prvku

Bily

S-XL

PFipad
14400/Bedna
48.26 x 25.40 x 30.48
8.62

Vietnam

Nitril

Hladky

3.5 Mil

Bez pudru
ESD trezor

ISO 5 (Class 100)

Static Dissipative
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