
QRP® Qualakote®
ESD-sicherer, nahtloser, schnittfester
Strickhandschuh mit Polyurethan-beschichteter
Handfläche und Fingern

ESD-sicher
Weiche schwarze Polyurethan (PU)-Handflächen- und
Fingerspitzenbeschichtung
Silikon- und Latexfrei
Belüfteter Rücken
Oberflächenwiderstand 10^8 Ohm
RoHS-, REACH- und WEEE-konform

Technische Daten

Farbe Salz & Pfe�er
Verfügbare Größen --
Verpackung Fall
Verpackt 1/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 40.64 x 33.02 x 27.94
Ko�ergewicht (kg) 7.71
Herkunftsland Vietnam
Futtermaterial Kohlensto�, HPPE
Beschichtung Polyurethan
Beschichtung Handfläche & Finger
Beschichtungsfarbe Black
Grip Texturiert
Gauge 15
Futter --
Gewicht --
Manschette Strickbund
Saum Gesäumt
Konstruktion Beschichteter nahtloser Strick,

ESD-sicher
Zertifizierungen Silikonfrei

Leistungsdaten
ISO-Reinraum --
Temperaturbeständig --
Statisches Steuerelement Static Dissipative

Pflegehinweise

MaschinenwäscheWassertemperatur
40°C

Bleichmittel Im Trockner
trocknen

Geringe Hitze

DATENBLATT
STIL: CBH3ESDCR

ESD
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