
PIP®

Špunty do uší z TPR na opakované použití -
NRR 27 / SNR 33

Předtvarovaný tvar zátky bez nutnosti válcování usnadňuje vkládání
Samotěsnící příruby poskytují pohodlí po celý den
Pevný dřík usnadňuje zavádění a snižuje riziko kontaminace
Kabelové verze používají nerezonující vinylový kabel pro pohodlí a
snadné skladování
Zástrčku TPR je třeba čistit mýdlem a vodou
Lze je použít několikrát, což je činí velmi nákladově efektivními
Mírný útlum umožňuje bezpečné použití, které blokuje nebezpečný
hluk a zároveň umožňuje jasné porozumění varovným signálům a
hlasům

Aplikace
Stavební aplikace
Výrobní
Workshopy
Energie

Technická data
Barva Pomeranč
Dostupné velikosti OS
Balení Boxoval
Zabaleno 10 Krabice/Bedna
Rozměry pouzdra (cm) 72.00 x 29.50 x 26.00
Hmotnost pouzdra (kg) 5.50
Země původu Čína
Styl poslechu Provázkový
Materiál ušního zátky Termoplastický elastomer
Tvar Příruba
Materiál kabelu POLYVINYLCHLORID
Počet krabic 100
ČSN EN 352 Špunty do uší
Konstrukce --
Certifikace --

Údaje o výkonu
Hodnocení SNR 33
Útlum - vysoká frekvence 33
Útlum - střední frekvence 31
Útlum - nízká frekvence 29

Pokyny pro péči
Po použití vyčistěte a vydezinfikujte zátky jemným mýdlem a
teplou vodou. Před opětovným použitím nechte zátky
zaschnout. Špunty do uší by měly být pravidelně
kontrolovány z hlediska provozuschopnosti.

SPECIFIKAČNÍ LIST
STYL: 267-HPR400C
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