SPECIFIKACNI LIST

Uniform Technology™
Maxima ESD ISO 4 (tfida 10) Manzeta pro Cisté
prostory

Tkanina Maxima ESD - 99% Polyester, 1% Carbon

Barevné odliseny popruh na nartu s pfezkou s bo¢nim uvolfiovanim
Kombinace 1" gumy a popruhu s hornim zapinanim s nastavenim
na patentky

Zensky patent na zadni strané boty

Podrazka Hypalon

Splfiuje normy pozadované pro pouZiti v Cistych prostorach ISO 4
(tfida 10) a dalSich kontrolovanych prostfedich

Technicka data

Barva

Dostupné velikosti
Baleni

Zabaleno

Rozméry pouzdra (cm)
Hmotnost pouzdra (kg)
Zemé plvodu

Typ obleceni

Tkanina

Uzavér

Konstrukce

Certifikace

Udaje o vykonu
ISO ¢isté prostory

ANSI/ESD S20.20

Teplotni odolnost

Staticka vlastnost ovladaciho
prvku

Pokyny pro péci

Bily

Pfipad

61.00 x 40.60 x 30.50

0.68

Cina

Kryty zavazadlovych prostor
Maxima ESD

Spona

ISO 4 (Class 10)

Static Dissipative

NaSe odévy nejsou dodavany pfipravené k noSeni, coz
znamena, ze je tfeba je vyprat, nez si je zaméstnanec
oblékne v &istych prostorach tfidy 1ISO. Primérna Zivotnost
opotfebeni je 50-100 prani. Ujistéte se, Ze jsou vSechny zipy
a patentky zaviené. Pouzivejte méné agresivni mydlo
(mlécné, alkalické nebo neutralni mydlo) nebo GEistici
prostfedky. Perte na 120 °F pro barvy a 140 °F pro bilé.
Oplachnéte za studena. Zadné bélidlo. Susit v susicce mirné
(140 ° F). Po vysus$eni suste v suSi¢ce za studena po dobu 5

minut. Zadné Zelezo.
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