SPECIFIKACNI LIST

Uniform Technology™
C3 1S0 4 (tfida 10) Odév pro Cisté prostory

« Tkanina C3 - 99% Polyester, 1% Carbon

« Raglanové rukavy pro vice pohybu

« Vojensky limec pro Cisty vzhled

« Otevirani na patentky na limci

« Patentky v horni ¢asti zipu

« ESD pletené manzety

« Splfiuje normy pozadované pro pouziti v €istych prostorach ISO 4
(tfida 10) — ISO 8 (tfida 100 000) a dalSich kontrolovanych
prostfedich

(2

ESD

Technicka data

Barva
Dostupné velikosti

Svétle modra

Baleni Ptipad

Zabaleno 1/Bedna

Rozméry pouzdra (cm) 61.00 x 40.60 x 30.50
Hmotnost pouzdra (kg) 0.91

Zemé ptivodu Cina

Typ oblegeni Saty

Tkanina C3

Uzavér Prasknout
Konstrukce ESD trezor
Certifikace -

Udaje o vykonu

ISO ¢gisté prostory ISO 4 (Class 10)
ANSI/ESD S20.20 B

Teplotni odolnost --

Staticka vlastnost ovladaciho --
prvku

Pokyny pro péci

NasSe odévy nejsou dodavany pfipravené k noseni, coz
znamena, ze je tfeba je vyprat, nez si je zaméstnanec
oblékne v &istych prostorach tfidy 1ISO. Primérna Zivotnost
opotfebeni je 50-100 prani. Ujistéte se, Ze jsou vSechny zipy
a patentky zaviené. Pouzivejte méné agresivni mydlo
(mlécné, alkalické nebo neutraini mydlo) nebo Eistici
prostfedky. Perte na 120 °F pro barvy a 140 °F pro bilé.
Oplachnéte za studena. Zadné bélidlo. Susit v susiéce mirné
(140 ° F). Po vysus$eni suste v suSi¢ce za studena po dobu 5
minut. Zadné Zelezo.
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