
PIP®

Polokošile ANSI Type R Class 2 s tkaninou pro
regulaci vlhkosti Performance a černou spodní
přední částí

ANSI/ISEA 107 třída 2
Lehká, vysoce výkonná 2vrstvá prodyšná tkanina pro odvod
vlhkosti, která udržuje uživatele sušší, chladnější a pohodlnější
Vnitřní vrstva odvádí vlhkost od pokožky a transportuje se do vnější
vrstvy, kde se vlhkost odpařuje
Odolává zápachu a škodlivému ultrafialovému záření
Prodyšná a pružná segmentovaná reflexní páska
1 náprsní kapsa
Černé dno pomáhá skrýt nečistoty

Aplikace
Práce na silnici
Průzkumné posádky
Užitkové práce
Pracovníci železnice a metra
Pohotovostní služby

Technická data
Barva Hi-Vis žlutá
Dostupné velikosti --
Balení Každý v pytli
Zabaleno 30/Bedna
Rozměry pouzdra (cm) 41.00 x 28.00 x 33.00
Hmotnost pouzdra (kg) 9.00
Země původu Čína
Typ oblečení Trička
Tkanina Síť, Polyester
Reflexní typ Článkovaný
Celkem kapes Ano
Kapesní typ Náprsní kapsa
Konstrukce Černé dno
Certifikace --

Údaje o výkonu
Typ/třída ANSI R2
CSA – třída --
Úroveň CSA --

Pokyny pro péči

Praní v
pračce

Teplota vody
40°C

Nebělte Sušení v
sušičce

Nízké teplo

25

SPECIFIKAČNÍ LIST
STYL: 312-1610B
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