SPECIFIKACNI LIST

Technicka data

Barva Cerveny

Dostupné velikosti 0oS

Baleni Boxoval

Zabaleno 100 Par/Bedna
Rozméry pouzdra (cm) 83.00 x 28.00 x 27.00
Hmotnost pouzdra (kg) 7.00

Zemé plvodu Tchaj-wan

Styl poslechu Paskovany

Material usniho zatky

Polyuretanova péna

Tvar --
Material kabelu --
Pocet krabic -

CSN EN 352 Spunty do usi
Konstrukce -
Certifikace V souladu s TAA

Udaje o vykonu
® Hodnoceni SNR 32
PIP

' Utlum - vysoka frekvence 33
Spunty do usi - NRR 24 / SNR 32

« Spolec¢né vstiikovany TPR snizuje tlak na zvukovod, coz umozriuje
pohodIné&jsi noSeni

« Pénova zatka tésné zapada do tvaru otvoru zvukovodu, zajistuje AT
stabilitu, pohodli a lepsi utlum zvuku P0kyny pro peCI

« Zakfiveny design zabranuje kontaktu kapsli se znecisténymi

Utlum - stfedni frekvence 29
Utlum - nizka frekvence 28

Tyto Spunty do uSi jsou jednorazové, ale kdyz se nepouzivaji,

povrchy mély by byt uchovavany v &istém a suchém stavu.
« Vcetné paru nahradnich podu

Aplikace

« Stavebni aplikace
« Vyrobni

« Workshopy

« Energie
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