
MaxiCut® Ultra™

Bezešvá pletená příze s prémiovou nitrilovou
mikropěnou na dlani a prstech - kompatibilní s
dotykovou obrazovkou

Technologie AD-APT™ - pokročilá technologie vláken, která udržuje
ruce v chladu a zabraňuje pocení
CUTtech® - ATG® získává své základní ingredience k vývoji
vlastních jedinečných a inovativních vysoce výkonných přízí a
vláken, které nabízejí ochranu proti proříznutí při zachování vysoké
úrovně pohodlí
AIRtech® - patentované povrstvení nitrilovou mikropěnou nabízí
360° prodyšnost, což z nich dělá nejprodyšnější rukavice na
současném trhu
DURAtech® - výztuha mezi palcem a ukazováčkem, zlepšuje
odolnost proti proříznutí a prodlužuje životnost rukavic v přirozeně
slabé oblasti
Kompatibilní s dotykovou obrazovkou, která uživateli umožňuje
ovládat telefon nebo zařízení s dotykovou obrazovkou bez sundání
rukavic
Tvar, střih a pocit - napodobuje "ruku v klidu", snižuje únavu rukou a
zvyšuje pohodlí

Technická data
Barva Tmavě šedá
Dostupné velikosti --
Balení Hromadné balení
Zabaleno 6/Bedna
Rozměry pouzdra (cm) 50.00 x 29.50 x 20.00
Hmotnost pouzdra (kg) 4.20
Země původu Srí Lanka
Materiál vnitřního průduchu Polyester, Spandex, Drát z

nerezové oceli
Nátěr Nitril
Barva povlaku Black
Pokrytí povlaku Palm & Fingers
Sevření Mikropěna
Měřidlo 15
Manžeta Pletené zápěstí
Ochrana proti nárazu --
Konstrukce Zesílený rozkrok palce, Bezešvé

pletení, Kompatibilní s dotykovou
obrazovkou

Certifikace Bez silikonu, Bez latexu

Údaje o výkonu
ČSN EN 388 4343E
Úroveň otěru EN 4
EN Úroveň řezu 3
EN Hladina roztržení 4
EN Úroveň punkce 3
EN TDM-100 Úroveň řezu E
ASTM F1358 Vertikální plamen --
EN 407 --

Pokyny pro péči

Praní v
pračce

Teplota vody
40°C

Nebělte Sušení v
sušičce

Nízké teplo

SPECIFIKAČNÍ LIST
STYL: 44-5745E

4343E
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