
MaxiDry® Plus™

Nitrilem potažené rukavice s nylonovou /
elastnovou podšívkou a protiskluzovým úchopem
na dlani a prstech

Bezešvá nylonová podšívka je pohodlná a pružná
Pěnové nitrilové povlaky jsou kompatibilní s lehkými oleji a poskytují
dobrý úchop a vynikající odolnost proti oděru
Rukavicová manžeta pro zvýšenou ochranu předloktí
Odpuzování kapalin - odolnost proti stříkající vodě vůči chemikáliím
je dodávána prostřednictvím technologické platformy LiquiTech®
společnosti ATG
Inovativní vlákna - Jedinečné vysoce výkonné příze a vlákna, které
nabízejí ochranu proti prořezání při zachování vysoké úrovně
pohodlí
Ultra lehká – syntetické povrstvení v kombinaci se špičkovou super
lehkou bezešvou podšívkou poskytuje vynikající pohodlí, citlivost,
padnutí na ruku a obratnost

Aplikace
Čištění
Laboratorní analýza
Polygrafický průmysl
Agrochemikálie
Shromáždění

Technická data
Barva Modrý
Dostupné velikosti 7-11
Balení Hromadné balení
Zabaleno 6 Tucet/Bedna
Rozměry pouzdra (cm) 50.00 x 29.50 x 27.00
Hmotnost pouzdra (kg) 9.60
Země původu Srí Lanka
Polymer Nitril
Tloušťka --
Podšívka --
Délka --
Manžeta Rukavice
Sevření Mikropěna
Ponořit --
Konstrukce Povrstvený bezešvý úplet
Certifikace Bez latexu

Údaje o výkonu
EN 374 JKL
ČSN EN 388 4121X
Úroveň otěru EN 4
EN Úroveň řezu 1
EN Hladina roztržení 2
EN Úroveň punkce 1
ČSN EN 374-5 --

Pokyny pro péči

Neperte

SPECIFIKAČNÍ LIST
STYL: 56-530

4121X JKL
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