SPECIFIKACNI LIST

Technicka data

Barva

Dostupné velikosti
Baleni

Zabaleno

Rozméry pouzdra (cm)
Hmotnost pouzdra (kg)
Zemé plvodu

Cocka

Styl ramecku

Barva objektivu
Prizplisobeni ramu
Povlak objektivu

Most

Chram

Dioptrie

Zakladni kfivka
Konstrukce

Certifikace

Zenon Z12"

Bezobrouckové ochranné bryle s Cirymi
stranicemi, Cirymi skly a povrchovou Upravou
proti poSkrabani

Lehky design bez okraji poskytuje celodenni uzivatelsky komfort
Tenké, pruzné stranice zajiStuji bezpecné uchyceni bez
nepfijemnych tlakovych bod

Tvarovany design nosniho mustku, ktery vyhovuje velké vétsiné
uzivatell

9.5 Zakladni zakfivena ¢ocka

Splriuje ANSI Z87.1+

Spliiuje CSA Z94.3

Aplikace

VSeobecna vyroba
Stavebni aplikace
Prace uvnitf budov

Jasny

oS

Kazdy v pytli

144 Par/Bedna

65.00 x 27.00 x 32.00
6.00

Tchaj-wan

Jasny

Jsouci bez okraje
Clear

Univerzalni

Ochrana proti poskrabani
Tvarovany

Spachtle

9.5

ANSI Z87.1, Certifikace CSA
794 .3, V souladu s TAA, EN 166,
EN 170, EN 172
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