SPECIFIKACNI LIST

PIP®

Jednorazové zatkové chrani¢e sluchu z mékkeé
polyuretanové pény - NRR 32

« MEe&kka polyuretanova péna umozriuje pomalou rozpinani, aby
dokonale odpovidala velikosti a tvaru zvukovodu

« Zuzeny design se pfizplsobi pfirozenému obrysu zvukovodu

« X-Emboss na konci zastréky snizuje expanzni tlak pro optimalni
pohaodli a celodenni pouzivani

« Utésnény povrch zabrariuje pronikani cizich téles

« Vysokéa a okamzita redukce hluku

. Cerna PVC $fitra pro pohodli a zabranéni ztraté $puntt do usi

Aplikace

« Stavebni aplikace
« Vyrobni

« Workshopy

« Energie

Technicka data

Barva

Dostupné velikosti
Baleni

Zabaleno

Rozméry pouzdra (cm)
Hmotnost pouzdra (kg)
Zemé plvodu

Styl poslechu

Material usniho zatky
Tvar

Material kabelu

Pocet krabic

CSN EN 352
Konstrukce

Certifikace

Udaje o vykonu

Hodnoceni SNR

Pokyny pro péci

Tyto Spunty do uSi jsou jednorazové, ale kdyz se nepouzivaji,

Véapno

Boxoval

59.00 x 39.00 x 21.00
5.22

Svédsko

Provazkovy
Polyuretanova péna
Zuzeny
POLYVINYLCHLORID

V souladu s TAA

mély by byt uchovavany v istém a suchém stavu.
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