
PIP®

ANSI Type R Class 2 a CAN/CSA Z96
dvoubarevná odlamovací síťovaná vesta X-Back

Prodyšná, 5bodová odtržená polyesterová síťovina
2" dvoubarevná reflexní páska pro optimální viditelnost
Zapínání na suchý zip
2 vnější kapsy se spodním patkem
2 horní náprsní kapsy včetně kapsy na rádio
2 poutka na mikrofon

Aplikace
Práce na silnici
Průzkumné posádky
Užitkové práce
Pracovníci železnice a metra
Pohotovostní služby

Technická data
Barva Hi-Vis oranžová, Hi-Vis žlutá
Dostupné velikosti --
Balení Každý v pytli
Zabaleno 50/Bedna
Rozměry pouzdra (cm) 52.00 x 42.00 x 42.00
Hmotnost pouzdra (kg) 15.50
Země původu Čína
Typ oblečení Vesty
Tkanina Síť, Polyester
Reflexní typ Dvoubarevný
Uzávěr Suchý zip
Kapesní typ Rádiová/mobilní kapsa, Kapsa s

klopou, Karta Mikrofon, Náprsní
kapsa

Konstrukce 5bodový únik, X-Back
Certifikace V souladu s CSA Z96

Údaje o výkonu
Typ/třída ANSI R2
CSA – třída Class 2
Úroveň CSA Level 2

Pokyny pro péči

Praní v
pračce

Teplota vody
40°C

Nebělte Sušení v
sušičce

Nízké teplo

25

SPECIFIKAČNÍ LIST
STYL: 302-0211
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