
G-Tek® PolyKor®

Bezešvé pletené rukavice PolyKor® Blended s
latexem potaženou vrásčitou rukojetí na dlani a
prstech

Bezešvá konstrukce nabízí větší pohodlí a prodyšnost
Směsová skořepina PolyKor® je lehká a poskytuje vynikající
obratnost, citlivost na dotek a odolnost proti prořezání
Latexové pomačkané povlaky mají na povrchu nátěru záhyby nebo
vrásky, které jsou navrženy tak, aby odváděly tekutiny a
umožňovaly lepší kontakt na suchých nebo mokrých površích –
přírodní kaučuk, který je pružný, houževnatý a trvanlivý díky
vysokému stupni odolnosti proti zachycení, propíchnutí a oděru
Pletené zápěstí zabraňuje vniknutí nečistot a nečistot do rukavice
Barevně kódované lemy pro snadnou identifikaci velikosti
Omyvatelné, odolné vůči chemikáliím, vodě a ultrafialovému světlu

Aplikace
Bezpečné uchopení za mokra i za sucha, odolné proti protržení a
propíchnutí
Manipulace a čištění těžkých až středně abrazivních dílů a
materiálů
Demolice
Zdivo a dlaždice
Ocelové tyče a kovové upevňování a montáž

Technická data
Barva Bílý
Dostupné velikosti --
Balení Párování pytlů připravených pro

maloobchod
Zabaleno 6/Bedna
Rozměry pouzdra (cm) 75.00 x 30.00 x 17.00
Hmotnost pouzdra (kg) 7.00
Země původu Čína
Materiál vnitřního průduchu PolyKor
Nátěr Latex
Barva povlaku Yellow
Pokrytí povlaku Palm & Fingers
Sevření Záhyb
Měřidlo 13
Manžeta Pletené zápěstí
Ochrana proti nárazu --
Konstrukce Povrstvený bezešvý úplet
Certifikace 21 CFR

Údaje o výkonu
ČSN EN 388 3343BX
Úroveň otěru EN 3
EN Úroveň řezu 3
EN Hladina roztržení 4
EN Úroveň punkce 3
EN TDM-100 Úroveň řezu B
ASTM F1358 Vertikální plamen --
EN 407 --

Pokyny pro péči

Praní v
pračce

Teplota vody
40°C

Nebělte Sušení v
sušičce

Nízké teplo

SPECIFIKAČNÍ LIST
STYL: 16-813

3343BX
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