
PIP®

ANSI Type R Class 3 Ripstop Softshell černá
spodní bunda

Trilaminátový ripstop polyesterový softshell s vnitřní polyesterovou
mřížkovou fleecovou podšívkou a TPU (termoplastický polyuretan)
membrána
Díky TPU (termoplastické polyuretanové) membráně je tato bunda
extrémně voděodolná, větruodolná a prodyšná
Mřížková fleecová podšívka snižuje hmotnost tkaniny a zároveň
zvyšuje teplo a zvyšuje účinnost odvodu a prodyšnost
2" segmentovaný reflexní materiál
Odnímatelná nastavitelná kapuce s fleecovou podšívkou a
nástavcem na zip
Vodotěsné zipové uzávěry
Dvě vnější náprsní kapsy a dvě spodní kapsy na zahřátí rukou s
voděodolným zapínáním na zip
Kapsy na pero na rukávu
Dvě karty mikrofonu
Tři velké vnitřní spodní kapsy včetně kapsy na tablet na počítači
Nastavení manžety se suchým zipem
Nastavení pasu se stahovací šňůrkou

Aplikace
Práce na silnici
Průzkumné posádky
Užitkové práce
Pracovníci železnice a metra
Pohotovostní služby

Technická data
Barva Hi-Vis žlutá
Dostupné velikosti --
Balení Každý v pytli
Zabaleno 10/Bedna
Rozměry pouzdra (cm) 66.00 x 44.00 x 22.00
Hmotnost pouzdra (kg) 11.00
Země původu Myanmar
Konstrukce Černé dno, Odolný proti vodě
Certifikace --

Údaje o výkonu
CSA – třída --
Úroveň CSA --

Pokyny pro péči

Praní v
pračce

Teplota vody
40°C

Nebělte Pověsit do
sucha

Chemicky
čistit

25

SPECIFIKAČNÍ LIST
STYL: 333-1550
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