PIP

SPECIFIKACNI LIST
sTyL: 302-0750
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PIP®

ANSI Type R Class 2 Five Pocket Surveyors
Vest

« Prodysna polyesterova sitovina

« 2" stfibrna reflexni paska

« 2 tablety mikrofonu

« Zapinani na zip

« 2 vngjsi patkové kapsy

« 1 Naprsni kapsa se 4 kapsami na pero

« 1 kapsa na ID/radio

« 1 vnitfni kapsa na tablet

« Kdispozici v hi-vis limetkové zZluté a hi-vis oranzové

Aplikace

« Prace na silnici

o Prazkumné posadky

« UzZitkové prace

« Pracovnici Zeleznice a metra
« Pohotovostni sluzby

Technicka data

Barva

Dostupné velikosti
Baleni

Zabaleno

Rozméry pouzdra (cm)
Hmotnost pouzdra (kg)
Typ obleceni

Tkanina

Reflexni typ

Uzavér

Celkem kapes
Kapesni typ

Konstrukce
Certifikace

Udaje o vykonu
Typltiida ANSI

CSA - tfida

Uroven CSA

Pokyny pro péci

7 P

Prani v Teplota vody Nebélte Suseni v

pracce

)

25

Hi-Vis oranzova, Hi-Vis Zluta
Kazdy v pytli

48.00 x 36.00 x 38.00

11.00

Vesty

Sit, Polyester

Stiibro

Zip

5

Kapsa na ob¢ansky prikaz,
Radiova/mobilni kapsa, Kapsa
na tablet, Vnitfni kapsa, Kapsa s
klopou, Karta Mikrofon, Naprsni
kapsa

V souladu s TAA
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Nizké teplo
susicce

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | PRINASIME VAM TO NEJLEPS| ZE SVETA
AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EVROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIE, STREDNI VYCHOD, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Tento dokument a informace v ném obsazené jsou majetkem spolecnosti Protective Industrial Products, Inc. (PIP) a nesmi byt pouzivany ani reprodukovany bez
povoleni. Uzivatelé produktd by méli provést vSechna vhodna testovani nebo jina hodnoceni, aby ur€ili vhodnost produktt PIP pro konkrétni ticel nebo pouziti v
konkrétnim prostredi. PIP ODMITA VSECHNY JINE ZARUKY, NEZ JAK JSOU VYSLOVNE POSKYTNUTY. 2025-07-26



