PIP

SPECIFIKACNI LIST
styL: 303-VV100

PIP®

ANSI typ R tfidy 3 dvojita hodnota zipova
sitovana vesta

« Prodysna polyesterova sitovina
« Dvojita velikost

« 2" stfibrna reflexni paska

« Zapinani na zip

« 1kapsa

Aplikace

« Prace na silnici

o Prizkumné posadky

« Uzitkové prace

« Pracovnici Zeleznice a metra
« Pohotovostni sluzby

Technicka data

Barva

Dostupné velikosti
Baleni

Zabaleno

Rozméry pouzdra (cm)
Hmotnost pouzdra (kg)
Zemé plvodu

Typ obleceni

Tkanina

Reflexni typ

Uzavér

Kapesni typ
Konstrukce

Certifikace

Udaje o vykonu
Typ/ttida ANSI

CSA - tfida
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PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | PRINASIME VAM TO NEJLEPSI ZE SVETA
AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EVROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIE, STREDNI VYCHOD, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Tento dokument a informace v ném obsazené jsou majetkem spolecnosti Protective Industrial Products, Inc. (PIP) a nesmi byt pouzivany ani reprodukovany bez
povoleni. UzZivatelé produktd by meli provést véechna vhodna testovani nebo jiné hodnoceni, aby urcili vhodnost produktd PIP pro konkrétni ucel nebo pouziti v
konkrétnim prostredi. PIP ODMITA VSECHNY JINE ZARUKY, NEZ JAK JSOU VYSLOVNE POSKYTNUTY. 2025-07-09



