
G-Tek® PosiGrip®

Bezešvé pletené nylonové rukavice se
vzduchem obohaceným PVC povlakem na dlani
a prstech

Vzduchem plněný PVC palmový lak pro vynikající úchop za mokra i
za sucha
Ekonomická alternativa k nitrilovým palmovým nátěrům pro
všeobecné lehké aplikace, ideální pro práci s lepidly
Bezešvá podšívka poskytuje vynikající citlivost na dotek
Pletené zápěstí zabraňuje vniknutí nečistot a nečistot do rukavice
Dobrá odolnost vůči ropným produktům
Odolnost proti oděru

Aplikace
Vylepšený úchop
Skladování a manipulace s balíky
Stavební aplikace
Valné shromáždění
Lehká všeobecná práce

Technická data
Barva Černý
Dostupné velikosti --
Balení Hromadné balení
Zabaleno 12/Bedna
Rozměry pouzdra (cm) 48.26 x 25.40 x 27.94
Hmotnost pouzdra (kg) 6.80
Země původu Pákistán
Materiál vnitřního průduchu Nylon
Nátěr POLYVINYLCHLORID
Barva povlaku Blue
Pokrytí povlaku Palm & Fingers
Sevření Pěna
Měřidlo 15
Manžeta Pletené zápěstí
Ochrana proti nárazu --
Konstrukce Povrstvený bezešvý úplet
Certifikace --

Údaje o výkonu
ČSN EN 388 3131X
Úroveň otěru EN 3
EN Úroveň řezu 1
EN Hladina roztržení 3
EN Úroveň punkce 1
EN 407 --

Pokyny pro péči

Praní v
pračce

Teplota vody
40°C

Nebělte Sušení v
sušičce

Nízké teplo

SPECIFIKAČNÍ LIST
STYL: 713SPA

3131X

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | PŘINÁŠÍME VÁM TO NEJLEPŠÍ ZE SVĚTA
AMERIKA: +1 (800) 262-5755 | EVROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIE, STŘEDNÍ VÝCHOD, AFRIKA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com
Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem společnosti Protective Industrial Products, Inc. (PIP) a nesmí být používány ani reprodukovány bez
povolení. Uživatelé produktů by měli provést všechna vhodná testování nebo jiná hodnocení, aby určili vhodnost produktů PIP pro konkrétní účel nebo použití v
konkrétním prostředí. PIP ODMÍTÁ VŠECHNY JINÉ ZÁRUKY, NEŽ JAK JSOU VÝSLOVNĚ POSKYTNUTY. 2025-07-05


