
PIP®

Řidiči z vrcholové zrnité kůže s dělenou hovězí
kůží a aramidovým prošíváním - Keystone
Thumb

Konstrukce z hovězí kůže s horní zrnitou a ramenní kůží poskytuje
pohodlí, trvanlivost, vynikající odolnost proti oděru a prodyšnost
Kožená dlaň Top Grain je hladká, poskytuje trvanlivost a obratnost
Záda z hovězí kůže Shoulder Split poskytuje pohodlí, trvanlivost,
vynikající odolnost proti oděru a prodyšnost
Díky ramennímu splitu na zadní straně hovězí kůže je tato rukavice
ekonomičtější než konstrukce s plným povrchem
Prošité aramidem dodávajícím pevnost a odolnost proti
popáleninám
Rukavice řidiče mají nazouvací styling, který poskytuje dobré
padnutí a pohodlí

Aplikace
Obecné aplikace
Stavební aplikace
Krytina
Zemědělství
Užitkové práce
Přást

Technická data
Barva Přirozený
Dostupné velikosti --
Balení Hromadné balení
Zabaleno 10/Bedna
Rozměry pouzdra (cm) 30.99 x 26.67 x 62.48
Hmotnost pouzdra (kg) 14.00
Země původu Indie
Schovat Vrchní obilná hovězí kůže
Třída Pravidelný
Manžeta Nasouvací
Šití Aramidový
Palec Podstata
Konstrukce Stříhání a šití, Gunn Cut
Certifikace --

Údaje o výkonu
ČSN EN 388 --
Úroveň otěru EN --
EN Úroveň řezu --
EN Hladina roztržení --
EN Úroveň punkce --

Pokyny pro péči

Neperte

SPECIFIKAČNÍ LIST
STYL: 993K
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