
PIP®

Síťovaná vesta pro zeměměřiče, CSA Z96 třída
2, ANSI typ R třída 2

5-bodová vesta na roztrhání
Odtržené zapínání na zip
2" dvoubarevná reflexní páska s X na zadní straně
Kapsa na vysílačku a náprsní kapsa s kapsami na pero
Spodní vnitřní a vnější kapsy vyztužené klopou
2 mikrofonní jazýčky se zesíleným prošíváním

Technická data
Barva Hi-Vis oranžová, Hi-Vis žlutá
Dostupné velikosti --
Balení Každý v pytli
Zabaleno --
Rozměry pouzdra (cm) --
Hmotnost pouzdra (kg) 0.00
Země původu Čína
Typ oblečení Vesty
Tkanina Síť, Polyester, Solidní
Reflexní typ Dvoubarevný
Uzávěr Zip
Celkem kapes 11
Kapesní typ Kapsa na občanský průkaz,

Rádiová/mobilní kapsa, Vnitřní
kapsa, Kapsa s klopou, Kapsa v
pase

Konstrukce 5bodový únik
Certifikace V souladu s CSA Z96

Údaje o výkonu
Typ/třída ANSI R2
CSA – třída Class 2
Úroveň CSA Level 2

SPECIFIKAČNÍ LIST
STYL: PC3020505X
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