SPECIFIKACNI LIST
sTyL: 652520

Technicka data

Barva ,
Dostupné velikosti 36-42
Baleni --
Zabaleno --
Rozméry pouzdra (cm) --
Hmotnost pouzdra (kg) 0.00
Zemé ptivodu Cina
Material Kuze
Podesev -
Typ Spicky --
Dezén béhounu --
Vyska -
Konstrukce --
Certifikace -

Udaje o vykonu

PoZzadavek ASTM F2413 -

Albatros® -
Acadia $eda Wns LOW O1 HRO SRC Tepeln& Pokyny pro péci
odolné, protiskluzové, boty @7

Ruéni prani

« PROTISKLUZOVA PODESEV XTS TRAIL - Snadno &istitelna
gumova podeSev zajistuje dokonaly kontakt s povrchem. Je
protiskluzovy a odolny proti odéru a Zaruvzdorny az do 300 °C
(HRO). Specialné navrzeny profil zarazky a Siroké pruzné drazky
zaruCuji optimalni flexi, optimalizuji vlastnosti vytésfiovani vody
(efekt stérace Celniho skla) a poskytuji bezpecné drzeni na Siroké
Skale povrchd.

« IMPULS. PENOVA® MEZIPODESEYV - Inovativni podesev
IMPULSE. mezipodeSev z pény® reaguje na kazdy vas krok
energetickym impulsem. IMPULS. FOAM® nabizi vSe: maximalni
odpruzeni s optimalni navratnosti energie, stejné jako vynikajici
stabilitu a dlouhotrvajici pohodli.

« ENISO 20347:2012 - V8echny modely jsou certifikovany podle
normy EN ISO 20347:2012 a maji mimo jiné nasleduijici vlastnosti:
uzavfenou oblast paty, antistatickou a absorp&ni schopnost v
oblasti paty. Boty tfidy O2 maji navic vodéodolny svrsek.
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