
Boss® Xtreme
AR Top Grain Rindsleder Fahrerhandschuh mit
Para-Aramid-Futter - Keystone Thumb

ARC-Bewertung: ATPV 43 cal/cm2
PSA 4 (HRC 4)
Fahrerhandschuhe verfügen über ein Slip-On-Styling, um eine gute
Passform und Komfort zu bieten
Die Konstruktion aus grobkörnigem Rindsleder bietet Komfort,
Haltbarkeit, hervorragende Abriebfestigkeit und Atmungsaktivität
Para-Aramid-Liner bietet eine hohe Zugfestigkeit im Verhältnis zu
seinem Gewicht und ist von Natur aus geschnitten und
hitzebeständig
Mit Kevlar® genäht, was Festigkeit und Verbrennungsbeständigkeit
erhöht

Anwendungen
Handling und Bewegung von schweren Materialien
Wartungs- und Reparaturarbeiten
Bedienung von Schwerlastmaschinen und -werkzeugen

Technische Daten

Farbe Natürlich
Verfügbare Größen --
Verpackung Paar verpackt Bereit für den

Einzelhandel
Verpackt 72/Karton
Gehäuseabmessungen (cm) 40.70 x 27.90 x 45.70
Ko�ergewicht (kg) 14.68
Herkunftsland Pakistan
Material Genarbtes Rindleder
Handfläche Leder
Rücken Leder
Daumen Schlussstein
Manschette Slipper
Stoßschutz --
Konstruktion Geschnitten und genäht
Zertifizierungen --

Leistungsdaten
PSA-Kategorie 4
EN 388 3X32D
Abriebfestigkeit 3
Schnittfestigkeit X
Weiterreißfestigkeit 3
Durchstichfestigkeit 2

Pflegehinweise

Nicht
waschen
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