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EN388

4X43CX

Technische Daten

Farbe Hi-Vis Griin
Verfigbare GroBen -

Verpackung GrofB3packung
Verpackt 12/Karton
Gehauseabmessungen (cm) 28.00 x 43.00 x 46.00
Koffergewicht (kg) 1310

Herkunftsland China

Futtermaterial PolyKor
Beschichtung Nitril
Beschichtungsfarbe Black

Beschichtung Handflache & Finger
Grip Schaum

Gauge 13

Manschette Strickbund
StoBschutz -

G-Tek® POIy K0r® Konstruktion Beschichteter nahtloser Strick
Nahtlos gestrickter Hi-Vis-Handschuh aus Zertifizierungen 21 CFR Silkonfrei
Polykor-Mischung mit Nitrilschaum-

beschichtetem Griff an Handflache und Fingern Leistungsdaten

¢ Nahtlose Konstruktion bietet erhohten Komfort und EN 388 4X43CX
Atmungsaktivitat Abriebfestigkeit 4

* Die Polykor-Mischschale ist leicht und bietet hervorragende Schnittfestigkeit X
Fingerfertigkeit, Tastempfindlichkeit und Schnittfestigkeit WeiterreiRfestigkeit 4

e Schaumstoff-Nitrilbeschichtungen sind atmungsaktiv und langlebig Durchstichfestigkeit 3
und verfiigen uber eine Zellstruktur, die Flissigkeiten bei Kontakt fiir EN TDM-100 Schnittfestigkeit ~ C

einen verbesserten Halt verteilt
e Das gestrickte Handgelenk verhindert, dass Schmutz und
Ablagerungen in den Handschuh gelangen

ASTM F1358 Vertikaler -
Flammengrad

® 100% silikonfrei EN 407 =
e Durch die Hi-Vis-Farbgebung ist dieses Produkt sehr gut zu
erkennen . .
Pflegehinweise
A "
Anwendungen 7 2
Maschinenwascht Nich Im Trocki Geringe Hi
e Sicherer trockener Griff und 6lbestandig asehinenwase asi%fém"e'a‘“' b|ei'§h;n Trorc?(%er;er eringe Hitze
e Handling und Montage von mittleren bis groBen Teilen und
Materialien

e Metallverarbeitung
® Wartung und Reparatur mechanischer Gerate
e Schwere bis mittlere Befestigung und Verankerung
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